
mm mm mm Bar Bar mm Kg/m m REF.

9,5 19,1 4,8 77,6 310 102 0,3 182,9-213,1 3333-0015
9,5 19,1 4,8 77,6 310 102 0,3 304,8-Plus m 3333-0017

12,7 23,9 5,6 69 276 127 0,4 15,24-91,14 3333-0038
12,7 23,9 5,6 69 276 127 0,4 304,8-Plus m 3333-0035

RECOMMANDE POUR	 La prise en charge de mélanges de gaz à base d’oxygène, d’hélium et d’azote, 
habituellement utilisés en plongées en tant que tuyaux respiratoires.  Ce tuyau 
résistant aux déformations est conçu pour une utilisation ultra-longue dans  
des conditions normales.

TUBE	 NBR noir

RENFORCEMENT	 Corde tressée en textile synthétique haute résistance

ROBE	 Néoprène noir.  Toutes les tailles sont perforées

TEMPERATURE	 Entre -40°C et +49°C en service continu

NORMES	 Conforme à la norme MIL-H-2815G Section 3.12.2: ventilation dans le cadre 
d’applications respiratoires, plus particulièrement la plongée

MARQUAGE	 GATES® 33HB DIVERS’ AIR 1/2 INCH (12.7mm) MADE IN MEXICO

43T U Y A U X  I N D U S T R I E L S

Tuyaux pour l’eau et l’air

33HB Divers’ Air


