
mm mm mm Bar Bar mm Kg/m m REF.

13 25 6 18 180 91 0,5 40 3602-12001
16 30 7 18 180 112 0,7 40 3602-12002
19 33 7 18 180 133 0,8 40 3602-12003
25 40 7,5 18 180 175 1,1 40 3602-12004
32 48 8 18 180 224 1,5 40 3602-12005
38 54 8 18 180 266 1,8 40 3602-12006
51 67 8 18 180 357 2,3 40 3602-12007

EMPFOHLEN FÜR Hochwertiger Dampfschlauch für die Förderung von gesättigtem Dampf mit 
einer Temperatur von 210°C und einem Betriebsdruck von max. 18 bar oder 
heißem, unter Druck stehenden Wasser.  

SEELE EPDM Gummi, schwarz, glatt, leitfähig

EINLAGEN Zwei hochfeste Stahldrahtgeflechte 

DECKE EPDM Gummi, glatt, rot, alle Größen perforiert.   
Extrem witterungsbeständige Decke

TEMPERATUR Bis +210°C  

PLATZDRUCK 180 bar        

ELEKTRISCHE LEITFÄHIGKEIT Schlauchseele R < 106 Ohm

STANDARD EN ISO 6134:2005-2A  

SCHRIFTBAND PREMIUM™ STEAM MASTER RED - EN ISO 6134:2005-2A STEAM 18 BAR 210°C - 
DRAIN AFTER USE   

PRÄGUNG GATES PREMIUM™ STEAM MASTER RED - EN ISO 6134:2005-2A STEAM 
18 BAR - DIAM mm – Q - year

21I N D U S T R I E S C H L Ä U C H E

Dampfschläuche

PREMIUM™ STEAM MASTER RED


